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НАСОСЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ УПЛОТНЕНИЕМ

Вес

кг

Tmax
применения

°C
50Hz

17 PP=75°C 
PVDF=95°C

PP= 11,5 
PVDF=13,0

СПЕЦИФИКАЦИЯ Вх/Вых

D mm

50 x 40

Мощ-ть 
двиг-ля, 

кВт

Максимальная 
скорость 

потока, л/мин

Высота max 
подьема

м

370 1,1

* Это может изменятся в зависимости от поставщика двигателя

*

     ОПИСАНИЕ ДЕТАЛИРОВКИ
11 Втулка вала
12 Статическое кольцо
17 Фланец корпуса насоса 
18 Уплотнительное кольцо корпуса 
насоса
19 Уплотнительное кольцо 
крыльчатки
20 Крыльчатка
21 Гайка крепления крыльчатки 
22 Корпус насоса

a)Уплотнительное кольцо
корпуса насоса на входе 
b) Уплотнительное кольцо

корпуса насоса на выходе

23 Выпускное соединение
a) для жестких труб

b) для гибких шлангов

c) под фланец

24 Гайка выпускного соединения 

25 Входное соединение
a) для жестких труб
b) для гибких шлангов
c) под фланец

26 Гайга впуского соединения

1  Двигатель
2  Опорная плита двигателя
5
5a
6  Вал
8  Механическое уплотнение 
корпуса 
8a Механические уплотнительные 
пружины 
9   Вращающееся кольцо
10 Уплотнительное кольцо

Кронштейн
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A  соединение B соединение C соединение

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

A A   соединение для жестких труб

B     соединение для гибких шлангов

C      соединение под фланец

Это может изменятся в зависимости от 
поставщика двигателя

место 
подключения

50 Hz

P = PP

F = PVDF

2 = PTFE -  КЕРАМИКА
3=  ГРАФИТ - КЕРАМИКА

4=  КАРБИД КРЕМНИЯ  -
КАРБИД КРЕМНИЯ
5=  ГРАФИТ -
КАРБИД КРЕМНИЯ

E = EPDM

V = VITON

A = 50 Hz

   P      X 3      E B       A

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА

л/мин

PUMP IDENTIFICATION

Модель Корпус
насоса Вал

X = НЕРЖАВЕЮЩАЯ

СТАЛЬ AISI 316 

T = ТИТАН
H = ХАСТЕЛОЙ

Механическое уплотнение 

вращающееся /статическое

B = для
жестких труб

P = для гибких
шлангов 
F = под фланец

ДвигательСоединение Уплот 
нение  

EVM 20 

EVM 20 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

H
 (м

)

DN


	EVM20_1
	EVM20_2



