
M A G N E T I C  D R I V E  P U M P

ПЕРЕВАГИ
- Відмінна хімічна сумісність
- Енергозбереження
- Оптимальне співвідношення ціни та якості

ОСОБЛИВОСТІ
- Муфта магнітного приводу без ущільнення 
- Tmax :         - PP 80°C     - ECTFE 98°C
- Підключення:
• муфти для жорсткого з'єднання труб з вибором 
кінців ПП, ПВХ, ПВДФ
• Роз'єм з різьбовим з'єднанням
• патрубок для шлангового з'єднання
• фланцевий

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
- Кислотні та лужні розчини з мінімальним 
вмістом твердих зважених частинок
- Гальванічне виробництво
- Хімічна промисловість
- Виробництво друкованих плат

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Flow Rate 

max
(l/min.)

Head max
(m)

Motor
(kw)

IN/OUT D
(mm)

T max
(°C)

Weight*
(kg)

50 Hz
57
80

8
7,3

0,12
25/25
32/32

PP: 80 PP: 3,6

60 Hz 58 9 0,12 25/25 PVDF: 98 PVDF: 4,0

ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАСОСА
Модель Корпус насоса. Мат. Імпелер. Мат. Вал. Мат. Втулка імпелера Мат. O-Ущільн Тип підключення Двигун / rpm

EVT 4 P = PP
E = ECTFE

P = PP
F = PVDF
E = ECTFE

C = Ceramic
S = SIC

R = Rulon E = EPDM
V = Viton

B = Жорстке 
F = Фланці
P = Шлангове
T = Різьбове

A = 50 Hz / 2800
B = 60 Hz / 3400

EVT 4 P P C R E B A

ТИП ПІДКЛЮЧЕННЯ B ТИП ПІДКЛЮЧЕННЯ P ТИП ПІДКЛЮЧЕННЯ F* Це залежить від двигуна

EVT -Насоси мають можливість сухого ходу, якщо вони оснащені графітовим підшипником крильчатки

Мод. A B C D E F G H I L M N O P Q R IN OUT

EVT4 68,5 103,0 71 35 90 112 110 56 105 304 110 150 90,5 127 53,5 90 25/32 25/32

   Він змінюється залежно від постачальника двигуна
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Криві стосуються води T = 20°C

10 Мотор
11 Кронштейн
13 Пластикові ніжки насоса
16a Напірний патрубок
16b Напірний патрубок під 
шланг
16c Напірний фланець

17 Гайка напірного патрубка
18a Всмоктуючий патрубок
18b Всмоктуючий патрубок 
під шланг
18c Всмоктуючий фланець
19 Фланцевий адаптер
21 Корпус насоса

21a Кільця ущільнюючі корпусу 
насоса на Вх/Вих
22 Робоче колесо у зборі
22а втулки робочого колеса
22b Магніт робочого колеса
23 Вал
24 Пара упорних кілець

25 Задня кришка
26 Кільце ущільнююче корпусу 
насоса
27 Привідний магніт

Performance Curve 50 Hz - Rpm: 2800 Performance Curve 60 Hz - Rpm: 3400

LAFONTE.EU srl може змінювати дані в будь-який час без попередження, щоб покращити продукт




