
Пневматичний бочковий 
насос   JP-Air 1 двигун з 
насосною трубкою (41 мм)

Пневматичний бочковий 
насос JP-Air 2 двигун з 
насосною трубкою (41 мм)

Пневматичний бочковий 
насос JP-Air 3 двигун з 
насосною трубкою (41 мм)

Опис Легкий та потужний 
пневматичний насос для різних 
рідких та середньов'язких 
середовищ. Пневматичні двигуни 
та насосні трубки з нержавіючої 
сталі забезпечують високу безпеку 
при роботі з легкозаймистими 
середовищами.

Легкий та потужний 
пневматичний насос для різних 
рідких та середньов'язких 
середовищ. Пневматичні двигуни 
та насосні трубки з нержавіючої 
сталі забезпечують високу безпеку 
при роботі з легкозаймистими 
середовищами.

Легкий та потужний 
пневматичний насос для різних 
рідких та середньов'язких 
середовищ. Пневматичні двигуни 
та насосні трубки з нержавіючої 
сталі забезпечують високу безпеку 
при роботі з легкозаймистими 
середовищами.

МОТОР Пневматичний двигун  
JP-Air 1

Пневматичний двигун  
JP-Air 2

Пневматичний двигун  
JP-Air 3

Технічні дані Макс. Робочий тиск 6 бар. Двигун з 
глушником і латунним кульовим 
краном для дозування стисненого 
повітря. Це регулює швидкість 
двигуна та змінює швидкість 
потоку.

Ex: II 2G Ex h IIC T6 Gb X 
Ex: II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

Макс. Робочий тиск 6 бар. Мотор 
із глушником. Швидкість можна 
регулювати місцево за допомогою 
кульового крана. На ручці двигуна 
розташована кнопка вмикання/
вимикання, яку можна фіксувати 
обертальним рухом.

Ex: II 2G Ex h IIC T6 Gb X 
Ex: II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

Макс. Робочий тиск 6 бар. Двигун з 
корпусом з нержавіючої сталі та 
кульовим краном на вході повітря 
для дозування стисненого повітря. 
Це регулює швидкість двигуна та 
змінює швидкість потоку.

Ex: II 2G Ex h IIC T6 Gb X 
Ex: II 2D Ex h IIIC T80°C Db X

Потужність 300 Вт при мах. 
робочому тиску 6 бар

600 Вт при мах. робочому 
тиску 6 бар

400 Вт при мах. робочому 
тиску 6 бар

Напруга/Частота Стиснене повітря (витрата повітря 
10 л/с під навантаженням)

Стиснене повітря (витрата 
повітря 15 л/с під навантаженням)

Стиснене повітря (витрата 
повітря 8 л/с під навантаженням)

ТРУБКА НАСОСА  Трубка насоса  41 мм Трубка насоса 41 мм Трубка насоса 41 мм

Матеріал*** Труби насоса з нержавіючої 
сталі, PP, PVDF, ALU без 
захисту від Ex

Труби насоса з нержавіючої 
сталі, PP, PVDF, ALU без 
захисту від Ex

Труби насоса з нержавіючої 
сталі, PP, PVDF, ALU без 
захисту від Ex

Трубка насоса, довжина*   7 00–3.000 мм  
Спеціальна довжина за запитом

700–3.000 мм  
Спеціальна довжина за запитом

700–3.000 мм  
Спеціальна довжина за запитом

Трубка насоса 
діаметр

41 мм 41 мм 41 мм

Шлангове під'єднання 1", альтернативно 3/4" або 1 1/4" 1", альтернативно 3/4" або 1 1/4" 1", альтернативно 3/4" або 1 1/4"

Продуктивність* до 78 л/хв (ротор) 
до 60 л/хв (імпелер)

до 80 л/хв (ротор) 
до 66 л/хв (імпелер)

до 91 л/хв (ротор) 
до 71 л/хв (імпелер)

Висота* до 9 м (ротор) 
до 13 м (імпелер)

до 10 м (ротор) 
до 15 м (імпелер)

до 13 м (ротор) 
до 25 м (імпелер)

В'язкість/ 
Щільність*

до 400 мПа·с/1,3 до 600 мПа·с/1,5 до 600 мПа·с/1,5

* Усі вказані значення є максимальними. Тестове середовище вода 20 °
C, 2 м горизонтальна напірна труба 1", овальний зубчастий витратомір 
1", виміряні значення: ± 5%.

***Нержавіюча сталь  316Ti** Вимірюється від кінця в ніжці насоса 
до середини випускного отвору.  

БОЧКОВІ НАСОСИ / ATEX 
НАСОСИ З ПНЕВМАТИЧНИМ 
ПРИВОДОМ
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